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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

Akumulator Fulbat YB4L-B DRY FB4L-B
12V 4.2Ah 56A

109,00 zt
88,62 zt
Dostepny
24 godziny
FB4L-B DRY

Akumulator Fulbat DRY imponuje swa niezawodnoscig i trwatoscig - dobrze znosi mroZne zimy i inne trudne warunki pogodowe. Akumulator
jest obstugowy, wymaga wstepnego napetnienia elektrolitem, aby rozpocza¢ dziatanie. Pasuje do wiekszosci zastosowan, w tym do skuteréw

wysokiej klasy.

Zalety technologii akumulatoréw Fulbat:
® Bardzo dobre prady rozruchowe
® Montaz tylko w pozycji pionowej
* Wieczko z odgazowaniem
® Dotgczony zestaw butelek z elektrolitem
e Uproszczona obstuga - odpowiednia ilos¢ elektrolitu w zestawie
® Technologia kwasowo-otowiowa (ptynny elektrolit)

® Suchotadowany (z elektrolitem w zestawie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V

Pojemnos¢é [Ah]: 4.2Ah

Prad rozruchowy [A]: 56A

Diugos¢ [mm]: 120mm

Szerokos¢ [mm]: 70mm

Wysokos¢ [mm]: 92mm

Polaryzacja: Prawy plus - 0

Koncoéwki biegunowe: Typ 5

Technologia: Kwasowo-otowiowa

Dodatkowe informacje: Elektrolit do uruchomienia
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Oznaczenia koncéwek biegunowych

Terminalne koncowki w akumulatorach motocyklowych
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