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Akumulator RECO RB16AL-GEL 12V
16Ah 220A P+ YB16AL-A2 YB16AL-GEL

Cena brutto 269,00 zt
Cena netto 218,70 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy RB16AL-GEL

Opis produktu
RECO akumulatory do motocykli

Jesli duza moc rozruchowa i prosty montaz sg dla ciebie priorytetem, to akumulator motocyklowy RECO jest idealnym
rozwigzaniem. Stworzono go z mysla o natychmiastowym uzyciu, bez koniecznosci uruchamiania. Mozna go montowac od
razu po zakupie. Jest natadowany i gotowy do dziatania!

Akumulatory motocyklowe RECO | VRLA, AGM, GEL

W sktad nowej serii akumulatoréw motocyklowy RECO wchodzg akumulatory VRLA (zelowe AGM). Jedna z zalet, ktérag cenig
mitos$nicy sportéw motorowych, jest solidna, szczelna obudowa. W zaleznosci od typu akumulatora elektrolit:

¢ uwieziony jest w chtonnych matach z wtdékna szklanego (AGM),
e zwigzany jest dodatkiem krzemionki, ktéra nadaje mu gesta, zelowa konsystencje (GEL).

Dzieki temu nie wycieka podczas dynamicznej jazdy motocyklem, skuterem, czy quadem. Zabezpiecza to czopy baterii i
metalowe elementy konstrukcyjne pojazdu przed korozjg, ktéra powodowatby wyciekajgcy elektrolit. Tak zbudowany
akumulator jest bezpieczny w uzyciu. Swietnie sprawdza sie podczas ekstremalnej jazdy po wyboistym terenie, na
stromych podjazdach, czy jazdy w mocnym nachyleniu podczas wchodzenia w ostre zakrety.

Specjalna konstrukcja wieka z zaworami VRLA samoczynnie kontroluje poziom gromadzgcych sie podczas tadowania
gazdw i w bezpieczny sposdb reguluje ich ci$nienie wewnatrz baterii. A takze sprawia, ze odparowywanie wody jest
minimalne. Napetniony i uruchomiony fabrycznie akumulator nie wymaga obstugi zwigzanej z kontrolowaniem poziomu
elektrolitu i jego uzupetnianiem.

Kratki akumulatora wykonane ze stopu otowiu z dodatkami wapnia sg bardziej odporne na korozje i bardziej wytrzymate na
naprezenia. A zgromadzona na nich masa czynna duzo wolniej opada. Te wszystkie cechy gwarantujg wytrzymatos¢ i dtuga
zywotnos¢ produktéw RECO w zastosowaniach, gdzie narazone sg na wstrzasy i wibracje.

Doskonate parametry pradowe sprawiajg, ze akumulator RECO do motocykli jest niezastapionym zZrédiem wysokiej
mocy rozruchowej. Docenig go fani jednosladéw, ktérych maszyny pobieraja duzo pradu podczas rozruchu silnika.
Akumulator jest fabrycznie uruchomiony. Po zakupie wystarczy zamontowaé go w maszynie i cieszy¢ sie jazdg. W zestawie
znajdujg sie Sruby z nakretkami, dzieki ktérym szybko i stabilnie przykrecisz klemy do czopéw.

Akumulator motocyklowy RECO ma lepsze parametry niz konwencjonalny akumulator oraz zdecydowanie nizszy stopien
samoroztadowania. Dzieki temu mozemy rzadziej wykonywa¢ tadowanie konserwacyjne. Wyprodukowany z wysokiej jakosci
komponentéw, spetnia wysokie wymagania klientéw, oczkujgcych bezawaryjnej pracy w najciezszych warunkach.

Zalety akumulatora motocyklowego RECO

e uruchomiony fabrycznie, gotowy do uzycia w chwili zakupu,

* idealny do uzytku sezonowego, réwniez w niskich temperaturach,

e bateria kwasowo-otowiowa regulowana zaworem VRLA,

¢ brak wyciekéw i ubytkédw elektrolitu, maksymalny komfort i bezpieczenstwo,
e w 100% bezobstugowy

e szybka, prosta instalacja,
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¢ mozliwo$¢ montazu na bocznej Sciance (do 90 stopni nachylenia),
¢ duza réznorodnos¢ modeli utatwia idealne dopasowanie do pojazdéw nowoczesnych oraz starszej generacji.

Zastosowanie motocyklowych akumulatoréw RECO

e skutery i motocykle,
e quady,

e skutery wodne,

* skutery $niezne,

e pojazdy ATV, buggi.

Akumulator motocyklowy RECO to idealne rozwiazanie dla kazdego pasjonata dwéch kétek. Zainwestuj w
akumulator RECO i ciesz sie bezproblemowym uruchomieniem swojego pojazdu kazdego dnia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napiecie [V]: 12V
Pojemnos¢ [Ah]: 16Ah

Prad rozruchowy [A]: 220A
Diugosé [mm]: 205mm
Szerokos¢ [mm]: 70mm
Wysokos¢ [mm]: 162mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Koncowki biegunowe: Typ 8
Technologia: GEL

Oznaczenia koncéwek biegunowych
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Bok Gora

Terminalne koncowki w akumulatorach motocyklowych
TYP Zdjecie Przdéd

TYP Zdjecie Przod
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